








A127是一个全指向金属薄膜电容话筒，用于捕捉极为准确和纯净的原声乐器和声源。频率响应为10Hz-20kHz，动态范围为133dB，
在苛刻的应用场景中仍可以表现出色。极头设计采用精密调校的3微米金属薄膜，从而保证精确和稳定的响应。A127电路按照严格的
规格进行设计和制造，并通过一系列驱动屏蔽层与话筒头耦合，从而保护话筒免受外部干扰和电容耦合。能够为录音、广电、电影和
声音设计提供无与伦比的性能表现。

A127
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PDX720能够满足要求严苛的录音工程师和制作人的使用需求，特别适

用于人声录音、高端家庭录音棚、专业播客、配音等应用场景。

它传承了AUDIX话筒独特的高性能表现，即使没有主动滤波处理，也能

再现自然、流畅的人声，具有很好的低频扩展。

PDX720



测试话筒

一款6mm预极化电容测试话筒，用于专业音频行业的测试和测量。采用均匀控制的全指向模式，能够为房
间分析软件、实时分析仪和其他声音控制设备获取测量数据。响应精确、一致性强、易于使用、性价比高。

TM1 PLUS 包括唯一的校准数据文件（编号绑定），防风罩和CA4231专用适配接口。

TM1 & TM1 PLUS

AUDIX - 产品指南

一款一体化的人耳模拟器（耦合器），用于专业音频行业的测试和测量。人耳模拟器”耦合器“是IEM厂家进行测试的设备，它能够为研发工作获取重要的数据，同时也能够对

IEM的最终产品进行品控。使用正在申请专利的技术，TM2将这些功能集成在一个便携的套件中，能够非常好地满足那些对测试IEM性能有需求的工程师。

TM2 & TM2SP

TM2SP：TM2立体声对，带底座
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头戴式耳机
AUDIX - 产品指南

32

入耳式耳机

录音棚级耳机能够为现场声音监听和关键聆听带来录音棚级的音质，并具有卓越的声像和隔离噪声的效果。A10采
用动态低质量动圈组件和钛合金振膜，提供十倍频程的频率响应和准确的相位一致性。A10平衡的声音特质可长时
间佩戴而不产生听觉疲劳。

A10

录音棚级带扩展低频耳机能够提供卓越非凡的沉浸式听觉体验。A10X的核心是动态低质量动圈组件和钛合金振膜，
能够提供超过十倍频程的频率响应和扩展低频。A10X具有卓越的声像和隔离噪声的效果、相位一致，能够准确再
现音乐细节。

A10X

AUDIX - 产品指南
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拥有专业的高品质设计，能够在整个频率范围内提供卓越的清晰度和紧致、平衡
的声音。采用40mm相位一致的驱动单元，能够为耳机混音、播放和关键听音提
供干净的低频、准确的中频和清脆的高频，性价比高。

A140

用50mm相位一致的驱动单元，可长时间佩戴而不产生听觉疲劳。具有卓越的隔
离噪声的效果，不会有不自然感，适用于录音室工程师、DJ混音师等任何喜欢高
品质音频的人士。

A150



固定安装话筒
AUDIX - 产品指南
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诸多企业、高校及机构的会议解决方案选择
AUDIX - 产品指南



支持Dante/AES67网络传输协议的悬吊话筒，可以实现多支联网。

M3WDK（白色套装）M3GDK（灰色套装）

M3DK Dante | AES67

M3是一种创新的三单元悬吊天花话筒，为追求美学、音质以及轻松安装而设计。M3是视频会议、远程
教学、法庭活动以及医院房间等系统的理想音频捕捉解决方案。它也可以用于房间环境声拾音和监控。
M3天花话筒采用三个相位一致的锐心型话筒头，具有量身定做的频率响应针对语音清晰度进行优化。

M3W（白色），M3G（灰色）

M3

天花话筒
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与桌面话筒相比，天花话筒拥有更广的拾音。对于需要在拾音的范围上有更广需求的很多应用系统来说，天花话筒是必备的选择。AUDIX天花话筒具有优秀的灵敏度与隐蔽的外观，在

很多场合上深受用户的喜爱，它们始终能够提供出色的还原度、耐用性、灵活性和精巧的设计，同时能够轻松的安装。

与ServoReeler®的合作产品；适用于需要将悬吊天花话筒进行隐蔽式收纳的解决方案。 ServoReeler将一支
M3话筒装入电动升降背盒，在未使用完毕后进行隐蔽式收纳。(升降背盒需另购）

M3SERVO

在没有吊顶天花的情况下，M3HM三单元天花话筒是为了硬顶（干墙）天花安装而设计。其
包括了M3三单元悬吊天花话筒（白色）和4x4的白色顶盖。兼容不小于1.5m深度的标准4x4
英寸弱电底盒进行集成（底盒需另购）。

M3HM

直径仅有7.6厘米（3英寸）的M70嵌入式安装电容话筒，设计用于隐蔽式的远距离拾音解决
方案。M70话筒头装在专利设计的支架中，可使麦克风以30度角瞄准朝向声源，或远离不必
要的天花板噪音。安装简单的M70是优秀的嵌入式安装解决方案，满足隐蔽安装的同时不会
牺牲音质。M70已经推出Dante/AES67版本M70WD。

M70

M3W HM（白色）M3G HM（灰色）

M70W（白色），M70N（镍色）
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M55W悬吊天花话筒的主要应用是视频及电话会议
（VTC）、远程教学、医院房间、监控与房间环境
声拾取。M55W配备可交换的话筒头，有心型、锐
心型、全指向式以及超心（枪型）指向。所有电子
器件均拥有高灵敏度和低噪声。安装M55W悬吊话
筒仅需要在天花板上钻一个15.9毫米（5/8英寸）直
径的孔，不需要任何其他工具。M55W的安装硬件
可轻松调节悬吊高度，最大可远离天花表面122厘
米（4英尺），而无需移动天花板。M55已经推出
Dante/AES67版本M55WD，支持LED显示。

提供M55W（心型白色）、M55WHC（锐心白色）
M55WS（枪式白色）以及M55WO（全指向白色）话筒头

M55W

M40W是小型电容话筒，具有专为天花板使用的鹅
颈和硬管设计。这款天花话筒M40W的主要应用包
括视频与电话会议（VTC）、远程教学、医院房间、
监控与房间环境声拾取。

M40W6（白色6寸鹅颈/心型）M40W12（12寸鹅颈/心型）
M40W6HC（6寸鹅颈/锐心型）M40W6S（6寸鹅颈/枪式）
M40W12HC（12寸鹅颈/锐心型）M40W12S（12寸/枪式）

M40W
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桌面解决方案界面话筒

M63界面话筒的锐心型电容话筒头采用Micros™系列技术，装在专利的内部防震支架之中，
该设计在行业内是独一无二的。M63针对语音进行了优化，并设计了逻辑远程功能，拥有双
LED灯，可编程开关，以及静音按钮，可实现无干扰操作。M63是远程教育、会议室以及小型
会议室应用的理想解决方案。

M63

M60同样利用了Micros™系列技术。该话筒单元设计为心型，但实际上在放置在平坦表面如桌面、
地面、墙面或讲台上时，能够形成一种“半心型”指向。M60出色的金属外壳设计是AUDIX优秀数
控制造工艺的绝佳体现。外壳的底部以吸震材料处理以实现降噪功能，有螺纹孔可以实现固定安装
在指定位置，支持以 18-52V幻象电源工作。

M60（黑色XLR）M60P（凤凰插接口），M60N（镍色XLR）以及M60NP（镍色，凤凰插接口）

M60

AUDIX - 产品指南

39



专业的预极化电容界面话筒ADX60是为了舞台、录音室和广播应用设计。ADX60能够在多种
应用中承担远距离拾音和区域拾音工作，包括会议、舞台、剧场和原声乐器等场合。

ADX60采用均匀控制的半心型指向模式，用于拾取指定区域的声音。该话筒需9-52V幻象电源
配合工作，并配备一条762cm（25英尺）线缆以及幻象电源适配器。以性价比来说，ADX60
是极佳的选择。

ADX60

LCB1是一个单独的按钮，在结合中控系统后，该开关在视频和电话会议中，可以用于遥控话筒（
或其他设备）上的开关功能。其拥有小巧的外观，仅高出桌面3mm，直径只有32mm，LCB1具有
精密机械加工的外壳，一个触点闭合，以及一个3-5V直流逻辑控制LED指示灯。LCB1逻辑按钮安
装简便，无需外部电源、继电器或额外的电阻。其与话筒机械隔离，LCB1在提供触摸式按钮响应
的同时，确保音频信号路径中不会有任何潜在的噪声。

LCB1
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桌面解决方案鹅颈话筒

当桌面或者讲台上安装的话筒在不使用时必须存放好的解决方案中，如教育和政府应用，M65是标准
鹅颈话筒中的极佳选择。
M65具有Micros™锐心型电容话筒头，硬管构造，精致的黑色镀镍表面，M65独特的转环结构相比普
通鹅颈话筒具有更安静更顺滑的操作感受。

M65

AUDIX - 产品指南
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重型超静音防震动底座。
多种型号可选。

ATS系列

ATS10 （带锁定开关的基础桌面底座）
ATS1 （ 带有3个XLR接头和可编程开关，有两个
接头版本可供选择）
ATS1LP （带有逻辑控制功能，底座内带5针凤凰
接头）
ATS1LX （带有逻辑控制功能，底座背面带5针XL
R输出接头）

鹅颈话筒，采用Micros™技术，一体成型设计。

MG 系列

MG12（心型，短杆415mm）
MG15（中杆480mm）
MG18（长杆570mm）
MG12HC（锐心型，短杆）
MG15HC（锐心型，中杆）
MG18HC（锐心型，长杆）
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模块化鹅颈话筒系统，具有M1250B或M1255BS Micros™电容话筒头。

MicroPod6（M1250B心型，短杆157.5mm）
MicroPod6HC（M1250BHC锐心型，短杆）MicroPod6S（M1255BS超心短枪式，短杆）
MicroPod12（心型，中杆373mm）MicroPod12HC（锐心型）
MicroPod18（心型，长杆430mm）MicroPod18HC（锐心型）

MICROPOD™系列

鹅颈话筒
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鹅颈话筒

经过重新设计以实现最大限度的声音拾取力。
AUDIX标志性品质的体现，性价比高。

ADX 系列

ADX12（心型，中杆403mm） 
ADX12HC(心型，中杆)
ADX18(心型，长杆558mm)  
ADX18HC(心型，长杆)

话筒正下方设计有红色LED灯环，可用于显
示话筒开启状态。

MGLED系列

MGLED12(心型，短杆442mm） 
MGLED15(心型，中杆527mm)
MGLED18 (心型，中长杆603mm)  
MGLED18(心型，长杆755mm)



PERFORMANCE 无线系统

超过60种配置，这是能满足您需求的无线解决方案。
Performance系列分两组：40系列和60系列，两个系列均提供单通道和双通道型号。

”对于寻求射频功能稳定可靠且拥有高品质声音表现的音响公司和音乐家来说，
这是绝对值得考虑的选择。“

- Craig Leerman, Live Sound International和ProSoundWeb

支持522-586MHz频率段范围, 符合FCC认证。

一键自动扫描搜索可用通道

一键通过红外线同步连接发射机到接收机

直观的菜单，操作简单

软按钮控制输出、静噪、自动导频、锁定

全金属结构，附带机架安装附件

多种选择，包括手持、乐器、头戴式和领夹话筒等多种类型可选

共同系统特性

AUDIX - 产品指南
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所有发射器和接收机采用金属外壳
同级别领先的频率特性
14小时电池寿命
高品质的一体成型音头
采用备受行业推崇的OM系列话筒头
可满足各种专业应用的多款头戴及领夹话筒

同级别产品中各项参数如频点，带宽，最大通道，可编辑频率都出类拔萃。除了人声需求之外，还可以完美搭配乐器话筒实现无线拾音，满足严苛的舞美要求。
全金属设计，做工精致，用料扎实，使用简单，稳定性好。

SYNC

点击sync按钮后，将话

筒的红外接收进行同步即可使用

PLAY

即可正常使用话筒

系统特色

系统介绍

吉他 原声乐器 人声 打击乐器 萨克斯
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SCAN

长按该旋钮6秒，接收机

会自动搜索无干扰可用频点

长按该旋钮6秒



接收机
AUDIX Performance系列的接收机采用现代机架式设计，坚固的结构和直观的菜单。

32 MHz宽频接收机
可选频率A（522Mhz-554Mhz)版本及频
率B（554Mhz-586Mhz）版本
最多可同时使用16个系统
106个预协调频率

300’（91米）工作范围
金属机架式机箱
射频和音频指示灯
高对比度液晶显示屏
单触自动扫描搜索空余频道

单触同步通过红外将发射器同步到接收机
可选择平衡XLR或¼英寸Jack输出
软键控制输出电平，静噪，导频，锁定多
种选择包括手持，乐器，头戴和领夹话筒

R41分集接收机

64 MHz宽频调谐接收机
支持频率522Mhz-585Mhz
真分集式，双接收模块
最多可同时使用20个系统
207个预协调频率/ 2560个可调频率

450’（137米）工作范围
金属机架式机箱
射频和音频指示灯
高对比度液晶显示屏
单触自动扫描搜索空余频道

单触同步通过红外将发射器同步到接收机
可选择平衡XLR或¼英寸Jack输出
软键控制输出电平，静噪，导频，锁定多
种选择包括手持，乐器，头戴和领夹话筒

R61真分集接收机

双通道接收机为标准1U机架式。使用一组天线和一个电源运行。一台ADS48天线分配系统可以使用四个双通道接收机。

R42分集&R62真分集接收机
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发射器
AUDIX Performance系列发射器包括手持式和腰包式设计。这些发射器适用于所有Performance系列无线接收机。

有轻微近讲效应和精心剪裁中音的独特设计，OM2在舞台
上提供了出色的反馈抑制效果，可以让您的声音很容易融
入整体混音。

可选配话筒头OM2（动圈话筒）

OM5在120 Hz自然衰减，以减少繁琐和处理噪音。中频段
是专为人声提供额外存在感而设计的，让人声可以通过主扬
声器和返送扬声器更轻松表达出来。

可选配话筒头OM5（动圈话筒）

VX5具有一个紧凑且均匀受控的锐心型指向模式，能够将人
声从舞台上其他乐器隔离开来。拥有40Hz -16.5 kHz的宽广
频率范围，VX5拥有非常干净自然的声音，并具有出色的瞬
态响应。

可选配话筒头VX5（电容话筒）
64 MHz 宽频发射器
音频 和 射频的 增益控制
10 mW和 40 mW可选射频功率
金属外壳 
运行时间长达14 小时 – AA 电池
高对比度液晶显示屏 ，带有组-频道-电池指示灯
软静音开关

H60发射器采用优雅设计的细长机身，结构紧凑，
平衡且握持舒适。可与动圈（OM系列）和电容式
话筒头(VX5）配合使用

手持发射器H60
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头戴、胸麦及乐器无线指南
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微型头戴式人声电容话筒
全指向音质出众重量轻便
可承受高声压级

HT5（miniXLR三针接口）

HT5Beige（三针，米色）

HT54PIN(四针)

HT5BG4PIN（四针，米色）

HT7BG3PIN（三针，米色）

HT7BG4PIN（四针，米色）

HT7B3PIN（三针）

HT7B4PIN（四针）

HT5

微型头戴式人声电容话筒
全指向音质出众重量轻便佩戴舒适
可承受高声压级

HT7

重型头戴式人声电容话筒
超心型指向性隔绝噪音
可承受高声压级

HT2

小型人声领夹电容话筒

ADX10 & L5

ADX10心型指向 L5心型/ L5O全指向

64 MHz 宽频发射器
音频和射频增益控制

腰包 B60
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无线头戴及胸麦



ANTDA4161-对数偶极子天线

频率范围

天线增益

功放增益

输入阻抗

输出

有效工作角度

接头

线缆

重量

500-700 MHz

6dB

5dB或13dB（dip开关位于天线内部）

50ohm

OIP3>38dBm

接近90°

BNC

RG58，50ohm

227g

天线 ANTDA4161

心形指向性
接收角90度
垂直极化
天线最远距离接收机30m 
无信号损失

ADS48-天线分配器

频率范围

射频输出增益

输入阻抗

输出阻抗

电源范围

输出电压

天线输入直流电压

尺寸

重量

470-900MHz

0dB 或者-3dB

50ohm

50ohm

100-240 V AC 50/60 Hz

+12 V DC，800 mA Max

8V，150 mA Max

480mm(W) x 45mm(H) x 250mm(D)

2.15kg

天线分配器 ADS48

宽频U段天线分配系统
内置电源/宽幅电压适配
支持最多四路电源跳接
支持4套系统分配
支持天线前置
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64 MHz 宽频发射器
音频和射频增益控制

腰包 B60

乐器无线话筒

心型指向
可在距离声源较近的位置提供自然的声音表现
极佳的串音隔离和反馈控制。
包含在话筒内的鹅颈支架，其带有弹簧的夹子可以非常轻松地夹在乐器号口。

ADX20I-微型电容乐器话筒

心型指向
自然的声音和出色的瞬态响应。
极佳的串音隔离和反馈控制。
包括长笛专用固定头夹

ADX10FL-微型电容乐器话筒

用于无线系统的吉他转接线
吉他转接线，30英寸长，3-pin mini XLR接头，0.25英寸插孔。

CBLG4161-吉他乐器无线系统转接线
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B60

AP41 BP

AP61 BP

B60x2

AP41 BP

AP61 BP

套装

无线腰包套装（双通道）

R42

R62

无线腰包套装（单通道）

R41

R61
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H60（OM2 / OM5 / VX5）

R41

R61

AP41（OM2 / OM5 / VX5）

AP61（OM2 / OM5 / VX5）

B60

H60（OM2 / OM5 / VX5）x2

R42

R62

AP42（OM2 / OM5 / VX5）

AP62（OM2 / OM5 / VX5）

AP42 C2BP

AP62 C2BP

套装
手持无线套装（单通道）

手持+无线腰包套装（双通道）

头戴无线套装（单通道）

手持无线套装（双通道）

R41

H60 OM2

R42

R62

HT7 B60 AP41 HT7
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套装

乐器无线套装（长笛套装）

乐器无线套装（萨克斯套装）

乐器无线套装（吉他套装）

R41

R61B60

AP41 GUITAR

AP61 GUITARCBLG4161

R41

R61B60

AP41 SAX

AP61 SAXADX20i

R41

R61B60

AP41 FLUTE

AP61 FLUTEADX10FL
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套装

领夹无线套装（单通道）

R41

R61B60

AP41 L10

AP61 L10ADX10

B60

AP42 C210

AP62 C210

手持+领夹无线套装（双通道）

H60 OM2

R42

R62ADX10

B60

AP41 OM2 L10

AP62 OM2 L10H60 OM2 ADX10

手持+无线领夹套装（单通道）

R41

R61
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